Navod k obsluze elektronickych trezori SAFEtronics
rady NT, TSS a ST

NEJPRVE POZORNE PROCTETE CELY NAVOD
Zakladni informace
* trezor se otevird tak, Ze nejprve zaddanim spravného kédu odblokujeme mechanismus a potom otevieme mechanicky
pooto¢enim madla doprava
Volba kédu - vSeobecné

* tvori jej Sest Cislic, kazdou je nutno zadat do Sesti vtetin od volby pfedchozi - po uplynuti této doby se zaddvany kod
rusi a volba se musi opakovat od zacétku (krdtké rozsviceni ¢ervené LED diody doprovadzené akustickym signdlem)

* do paté zaddvané cislice 1ze kéd smazat klavesou “CLEAR” - po volbé Sesté Cislice trezor okamZité vyhodnocuje
spravnost zadaného kédu

1. PRVNI manipulace s trezorem - zména kédu

Od vyrobce je trezor dodavan uzaméeny (kéd 000000). Je tedy nutné nainstalovat vlastni uzivatelsky kéd.

Nejprve na klavesnici zadame kéd 000000 a odemkneme. Pokud se tak nestane do tii vtefin, trezor ziistane

uzamknuty i zakédovany a pro dalsi otevieni musime volbu kédu opakovat. Zménu kédu je moZné provést jen

u odemknutého trezoru (madlo pootocené doprava na doraz), kdy se do otvoru ve vnitinim krytu dveti oznaceném ndpisem
INSERT AKTIVATOR vsune $picatéjsim koncem umélohmotnad tycka, kterd je v pfisluSenstvi trezoru. Pomoci ni se kratce stlaci
spina¢ nachdzejici se v tomto otvoru. Zelend LED dioda se bezprostifedné poté rozblika a je tfeba zacit zadavat novy kéd a
ndsledné jej potvrdit stiskem kldvesy “ENTER”.

Nezahdjime-li zaddvani do Sesti vtefin, zelend LED pfestane blikat a je nutné pro zaddni nového kédu postup opakovat, v opacném
ptipadé trezor ohldsi dspéSnou zménu kédu specifickou melodii. Stiskem kldvesy “ENTER” nebo “CLEAR” pied zapocetim
zadavani nového kodu vystoupime z médu pro zménu kédu. Dvete trezoru je po uspésném zadani nového kédu mozné zaviit.

2. Béiny provoz

Pro béZné odemykani trezoru (kdd je jiz zndmy - uloZeny v paméti) opét plati, Ze nejprve zaddnim spravného
kédu musime odblokovat oteviraci mechanismus. Teprve potom v nasledujicich tfech vtefindich mdme moZnost
vlastniho otevieni madélkem. Nestane-li se tak, trezor zistava standardné a stdle bezpeéné uzamcen.

Pokud pfi otevirdni trezoru dojde k poklesu napéti (baterie jiZ jsou slabé), na 3 vtefiny se rozsviti Zlutd LED
dioda a ozve se akusticky signdl.

* beéZné otevirani - nejdiive navolit na kldvesnici spravny kod a madélkem oteviit
Madélkem se nesmi pied za¢atkem voleni kodu pootacet doprava (musi byt ve svislé poloze).
* bé&Zné zavirdni - jen uzamknout zaviené dvete pootoenim madélka doleva (na klavesnici se neprovadi Zadna volba!)
* zavieny a uzamknuty trezor nevykazuje Zadné vn&j$i projevy
* pfi otevienych dvefich nikdy nemanipulujeme klicem
* chceme-li nékdy v prubéhu bézného uzivani trezoru zménit kéd, postupujeme dle instrukei popsanych
v ¢asti “Prvni manipulace s trezorem”
* je-li zadany nespravny kéd, rozsviti se na 3 vtetiny ¢ervend LED dioda opét s akustickym doprovodem
* po tfech nedsp&$nych zadanich kédu se elektronika trezoru na 10 minut zablokuje (v této dobé reaguje na stlaceni
jakékoli klavesy tiivtefinovym rozsvicenim ¢ervené LED diody a specifickou melodif

Napajeni a vyména baterii

* k napdjeni elektroniky trezoru je nutné zasadné vidy pouzivat alkalické baterie - typ C (4ks 1,5V monoc¢lankt
stiedni velikosti, béZné proddvané)

* Zivotnost takovych baterif v béZném provozu je vice jak dva roky

* stav baterif 1ze kdykoli testovat stlacenim klavesy “ENTER” - pokud poté bliknou tfikrat vSechny 3 LED diody,
baterie jsou v potadku, jsou-li Spatné, zasviti jen zlutd LED dioda a ozve se akusticky signal

* Dbaterie jsou uloZeny pod krytem na vnitfni ¢asti dveti

* po odsroubovani krytu provedeme vyménu baterii dle vyznaceného schéma polarizace a poté vratime zpét kryt

* po vymeéné neni tfeba ménit ani zaddvat novy kdd, trezor si pamatuje ptivodni



Poruchové stavy

Poruchovy stav se nejcastéji projevi tak, Ze pti otevirani trezoru jednou ¢i dvakrét blikne cervend LED dioda po stisku jakékoliv
klavesy a ozve se specificky zvukovy signdl. Trezor tak nelze elektronickym zdmkem odemknout.

Muize také dojit k tomu, Ze elektronika viibec nereaguje.

V téchto stavech miiZeme vymeénit baterie, pokud si jejich stavem nejsme jisti a poté oteviit mechanicky - kliCem, ktery je soucasti
dodavky (2ks). Zasuneme kli¢ do klicového otvoru a odemkneme. Pootocenim madla doprava otevieme dvete, klic vyjmeme a
dale postupujeme jako v pfipadé zmény kédu. Zasuneme tedy do otvoru ve vnitinim krytu dvefi oznaceném ndpisem INSERT
AKTIVATOR S$picatéjsim koncem umélohmotnou tycku, kterd je v pfisluSenstvi trezoru. Pomoci ni kratce stla¢ime spinac
nachazejici se v tomto otvoru. Zelend LED dioda se bezprostfedné poté rozblikd a je tfeba zacit zaddvat novy (nebo i pivodni) kod
a ndsledné¢ jej potvrdit stiskem klavesy “ENTER”. Pokud i tento postup selze, je tfeba kontaktovat prodejce, od n¢hoz jste trezor
zakoupili.



